Zdejmowanie ‘tapicerki’ w Suzuki Swift GL

1. Potrzebne będą:

- śrubokręt krzyżakowy

- śrubokręt płaski (średni)

- cienki, płaski przyrząd (ja używam scyzoryka ze szpikulcem jak na zdjęciu)

2. Odkręcamy śrubokrętem krzyżakowym dwa wkręty mocujące podłokietnik.

3. Płaskim śrubokrętem podważamy ramkę w wycięciu z dołu (Zdjęcie 2) , aż puści dolny przedni zatrzask, następnie podobnie postępujemy (pomimo braku wycięcia) z góry, odciągamy przednią część ramki i śrubokrętem podważamy górny tylny zaczep, jak puści to dolny nie powinien już stanowić problemu. Zdjęcie 3 pokazuje jak wyglądają zatrzaski ramki co powinno pomóc się z nimi uporać.

4. Starając się nie połamać pokrętła odciągamy je jak najdalej od tapicerki i wkładamy szpikulec pomiędzy pokrętło, a plastikowe kółko które jest pod nim, trzeba trafić w koniec sprężystego drucika blokującego pokrętło i nacisnąć go tak aby wyskoczył. Pokrętło i blokada na zdjęciu 4.

5. Odciągamy brzeg tapicerki po bokach i u dołu, powinny puścić kołki mocujące płytę do drzwi, następnie odchylając tapicerkę od drzwi (tak aby nie zaczepiała o klamkę) podnosimy ja do góry, aż wyjdzie nam razem z uszczelką przy szybie. W przednich drzwiach należy najpierw podważyć i zdjąć trójkątny plastik (wewnątrz, przy lusterku bocznym).

