Ustawienie rozrzadu
SUZUKI - Swift - 1.0i - G 10A

Informacje ogodlne
Pozycja Uwaga

Przed zdjeciem paska rozrzadu nalezy zawsze sprawdzac oznaczenia

Demontaz

Pozycja Uwaga
Odtaczyé akumulator

Podnies¢ samochod

Zdjac prawe przednie koto

Zdemontowac¢ koto pasowe pompy wodnej

Wyja¢ pasek alternatora

Zdemontowac¢ koto pasowe watu korbowego fig: 3
Zdjac pokrywe paska rozrzadu

Dopasowac¢ oznaczenia na zespole rozrzadu

Obluzowac naprezacz fig: 1
Przekreci¢ naprezacz do tytu fig: 2
Dokreci¢ naprezacz

Wymontowac pasek rozrzadu



Instalacja

Pozycja Uwaga
Sprawdzi¢ oznaczenia rozrzadu

Dopasowac¢ oznaczenia na zespole rozrzadu

Przymocowac¢ pasek rozrzadu

Obluzowa¢ naprezacz fig: 1
Dokreci¢ naprezacz fig: 1
Obrdcic¢ silnik recznie o 2 obroty

Ponownie sprawdzi¢ oznaczenia rozrzadu

Ponownie zamontowa¢ wszystkie pozostate czesci w kolejnosci odwrotnej do demontazu

Ustawienia momentu obrotowego

Pozycja Uwaga
Naprezacz: 10 Nm
Koto pasowe watu korbowego: 10 Nm
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